APARATO PARA LA RECOLECCION DE TISANOPTERA 
Por 


RODOLFO GoLBACH 


En el libro “A manual of entomological Equipment and Me- 
thods” parte I, de Alvah Peterson, en la página 66 bajo el número 
T está indicado un aparato para separar trips de las flores. En la 
correspondiente explicación está indicado que los trips huyen de 
las emanaciones levemente tóxicas de la trementina y acuden a 
una fuente de luz. Utilizando estos datos he ideado un «aparato 
distinto al indicado, por medio del cual se puede juntar los insec- 
tos directamente en los tubos. 


Este aparato es de muy fácil construcción y requiere muy poco 
material y puede ser confeccionado en poco tiempo. 


Los materiales necesarios: Un recipiente redondo (que puede 
ser una lata de conservas vacía) no muy grande, un embudo de 
vidrio y material plástico transparente, cuya boca entre ajustada en 
el recipiente, un pedazo de tela metálica del tipo mosquitero, algo 
de plastilina y para complemento un bloc de madera con algunas 
perforaciones donde irán colocados los tubos. 


Confección del aparato: En la cara inferior de la tapa se fi- 
“ja un trozo de algodón por medio de un pedacito de género y de 
«una arandela de cartón (ver dibujo). El fondo del recipiente está 
* reemplazado por una redondela metálica. Esta tela no está al ras 
- del borde inferior del recipiente sino más o menos 5 mm hacia aden- 
tro. El embudo debe entrar ajustado en el espacio libre y se fija 
` con plastilina. El pie consiste en un bloc de madera con algunas 
perforaciones a la medida de los tubos que serán usados, 
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Modo de emplear el aparato: Se vierten algunas gotas de esen- 
cia de trementina sobre el algodón. Luego se colocan las flores en 
las cuales hay trips en el recipiente y éste a su vez con el embudo 
dentro de un tubo con alcohol que se encuentra en el pie de madera. 
En seguida bajan los insectos y caen en el tubo. Si después de 10 





Aparato armado. Detalle de la 

unión de recipiente y embudo. a) 

Pestaña que sostiene la tela me- 

tálica. b) Tela metálica. c) Embu- 
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minutos aun andan algunos insectos por el interior del embudo, 
se quita éste por una leve: presión y con un pincel pueden ser ba- 
jados los restantes al tubo. Se coloca el recipiente otra vez encima 
del embudo y una leve presión con los dedos sobre la plastilina 
lo deja fijo y preparado para ser empleado otra vez. 

He usado este aparato durante un año y en varios viajes por 
el campo y una sola vez he tenido que añadir un poco de plasti- 
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lina. Es claro que la unión del embudo con el recipiente puede ser 
hecha por medio de una rosca, pero esto dificultará demasiado la 
confección del aparato. Lo esencial es que exista un cierre bien 
hermético para que no escapen los trips por posibles :rendijas. 


A la figura no he añadido medidas, porque no es estrictamente 
necesario mantener un tamaño fijo. Mi aparato tiene un diámetro 
de 8 centímetros y armado con sostén y tubo alcana a 25 centí- 
metros de alto. : 
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